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Statybos ekonomika ir vadyba 

STA1YBOS OBJEKTQ SKLAIDOS KIEKYBINIS l\'ERTINIMAS 

R.Ginevicius 

1. {vadas 

Statybos jmoniq (SJ) veiklos patirtis rodo, kad m~ra universalaus organizacines valdymo 

struktiiros varianto arba formos, tinkancios visorns S{. Kokia organizaciniq taisykliq kombinacija 

yra tikslinga, priklauso nuo jq situacijos. T~t patvirtina ir empyriniai tyrimai, jrodantys, kad 

sekmingai veikianCios jmones turi visiskai skirtingas struktiiras. Norint paaiskinti sj fenomenll, 

reikia empyriskai nagrineti jvairias situacijas ir ziiireti, koks rysys su jos atitinkanciomis 

organizaciniq valdymo struktiirq (OVS) formomis. 

Jmones situacijl'! apibiidina jvairiis veiksniai. Dalis jq biidingi tik statybai. Vienas is tokiq -

statybos objektq sklaida. Jos poveikj SJ struktiirai galima analizuoti tik jll isreiskus kiekybiskai. 

2. Statybos objektq sklaidos jtaka jos organizacinei valdymo struktfirai 

Objektq sklaidos klausimui skirta daug mokslo tiriamqjq darbq. Visuose juose siiiloma, kaip 

tobulinti statybos paruosim~t. planavim~t ir pan., taCiau beveik niekur nenagrinejama jtaka SJ 

organizacinei valdymo struktiirai. Tuo tarpu manama, kad tam turi biiti skiriamas pastovus 

demesys, nes objektq teritorinis iSsidestymas yra vienas is svarbiq statybos jmones valdymo bei 

gamybines struktiirq faktoriq [ 1 ). 

Statybos koncentravimosi proceso analize isryskino jo organizacinj-valdymo aspekt!l, t.y. 

poveikj OVS [2). Kiekybiskai tai pasireiskia organizacijos dydzio kaip jtakos faktoriaus, 

isplaukianCio is vienos is gamybos koncentravimosi formq, jtaka statybos jmones specializavimuisi, 

svarbiausiai jos struktiirinei dimensijai. 

Gamybos koncentravimasis yra sudetingas ir ivairiapusiskas reiskinys, todel greta organizacinio 

gali biiti nagrinejamas ir teritorinis aspektas bei jo, kaip jtakos faktoriaus, poveikis organizaciniq 

valdymo formq efektyvumui [ 3). 
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Teritorinis statybos koncentravimasis - tai gamybos pajegumq isdestymas tam tikrame rajone, 

teritorijoje. Taigi kiekvienll statybos imon~t galima apibiidinti jos organizacine-iikine bei teritorine 

gamybos koncentracija ( zr. pav. ). 

Statybos gamybos 
koncentravimas 

I Organizacinis-ukinis I Teritorinis 

I I l 
Gamybos Statybos objektq Statybos objektl! 
priemonil! Darbl! (statybos aiksteliq) (statybos aiksteliq) 

skaicius atstumas nuo SJ 

Statybos gamybos koncentravimosi formos 

Organizacinio-iikinio statybos koncentravimosi matavimo rodikliai parodo darbo, medziaginiq 

ir techniniq istekliq sutelkimo vienoje SJ Iaipsni. Sio proceso efektyvumas zyrnia dalirni priklauso 

nuo to, kokioje teritorijoje tai atliekama ir kiek objektq vienu metu statoma. 

3. Statybos objektq teritorinio issidestymo kiekybinis jvertinimas 

Nera vieningos nuomones del statybos objekt4 sklaidos kiekybinio jvertinimo, kadangi siam 

palyginti paprastam klausimui skirta daug darb4. Apie tai taip pat liudija didele siiilom4 rodikliq 

jvairove [ 1]: 

- statybos ir montavimo darb4 koncentravimo Iaipsnis; 

- vidutinis nuotolis nuo SI iki statybos objekt4; 

- vidutine metine darb4 apimtis, tenkanti vienai statybos aikstelei; 

- statybos objekt4 vidutine s<jmatine verte; 

- darb4 apimtis, tenkanti aptarnaujamos teritorijos ploto vienetui; 

- objcktl! skaicius; 

- statybos aikstelil! skaicius ir pan. 
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Labiausiai buvo nagrinejamas vidutinio nuotolio nuo Sl iki statybos objekto ar aiksteles 

rodiklis, kuris nustatomas taip [ 4, 5, 6, 8]: 

n 

Lq;n 
i=l 

(1) Rvs =---
n 

Lq; 
i=l 

Cia Rvs - vidutinis svertinis spindulys, km; qi - statybos darbq apimtis i-je statybos aiksteleje; 

r.- atstumas Sl iki i-s statybos aiksteles; n - statybos aiksteliq skaicius. 
l 

Kiti autoriai mana, kad dydis R netobulas, nes nepakankamai {vertina statomq objektq 
vs 

skaiciq bei darbq apimtis vienoje statybos aiksteleje. Jie pasiiile kelet~ patikslintq dydzio R 

skaiciavimo biidq. Pavyzdziui [7 ], R siiiloma skaiciuoti taip: 

R= i=l .;........:;._K--]'1'1, (2) 

cia R - Sl statomq objektq sklaidos koeficientas; k. - metines darbq apimtys i-me statybos 
l 

objekte; /. - atstumas nuo Sl arba jos gamybines bazes iki i-jo statybos objekto; n - statomq objektq 
l 

n 
skaicius; K = L k; - Sl metine darbq apimtis; a., p, y - pastoviis dydziai, charakterizuojantys 

1=1 

faktoriq k, I ir n poveiki islaidq, isreikstq procentais nuo darbq savikainos, pasikeitimui. 

Manydami, kad (2 ) formule netobula metodiskai, kiti autoriai siiilo savo dydzio R skaiciavimo 

israisk~ [ 8]: 

n (r; +I)P 
aL,q;--

q;Y 
R = n ---.:..i=--=1'------ (3) 

cia n - statybos aiksteliq skaicius; q. - darbq apimtys i-je statybos aiksteleje; r. - atstumas nuo Sf 
l l 

bazes iki i-s statybos aiksteles; a., p, y - koeficientai. 

Prie supaprastintq statybos objektq sklaidos skaiciavimo biidq priskiriama: darbq apimtis, 

tenkanti vienai statybos aikstelei, arba atvirkscias dydis - statybos aiksteliq skaicius, tenkantis tam 

tikram darbq, isreikstq pinigais, apimties vienetui; vidutinis atstumas tarp statybos aiksteliq; 

objektq, statybos aiksteliq skaiCius; darb4 apimtis, tenkanti aptarnaujamos teritorijos plato 

vienetui, ir pan. [1, 5]. 
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Statybos jmones statom4 objekt4 sklaidos kiekybinio jvertinimo biid4 analize leidzia atsakyti i 
klausiml!, kodel j4 yra tick daug ir kodel siuo klausimu nera vieningos nuomones. Beveik 

kiekvienas is autori4 mate skirtingll siiilomo rodiklio pritaikymo tikslll. Pavyzdziui, [1) darbe buvo 

siekiama nustatyti, kaip statybos gamybos sklaida veikia SJ valdymo aparato dydj; kiti autoriai 

mane, kad j4 siiilomus kriterijus galima panaudoti parenkant mechanizavimo, transporto 

priemones, gamybini4 ir aptarnaujanCi4 pastat4 dydi ir tipl!, darb4 vykdymo, statybos 

organizavimo biidus ir pan. [7), dar kiti - darbinink4, reikaling4 statybos organizaciniam

technologiniam paruosimui, skaici4 ir sudeti, sudarant statybos organizavimo projektus, darbo 

laiko istekli4 einamuosius ir perspektyvinius planus [9) ir t.t. Todel SJ statom4 objekt4 sklaidl! 

aiskinant, kaip situacijos veiksnj, ir idkant jos reprezentacines israiskos, jll reikia pateikti taip, 

kad isrysket4 poveikis organizacinei valdymo struktiirai. Nagrinejant siuo poziiiriu siiilomus 

rodiklius, pirmenyb(( reiket4 suteikti tiems, kurie labiau atspindi pirrnini4 SJ padalini4 (grandzi4, 

brigad4, bafl!) atsiradimo Sl!lygas. Tuo rerniantis galima pasiiilyti tokius rodiklius: 1) statybos 

aiksteli4 ( objekt4) skaiCius, 2) darb4 apimtis, tenkanti aptarnaujamos teritorijos plato vienetui. 

Kuris is j4 labiausiai tinka, parodys empyrine analize. 

4. ISvados 

1. Objekt4 sklaidl! siiiloma jvertinti daugeliu rodikli4, atspindinci4 jos poveikj jvairioms 

statybos proceso pusems. Tuo tarpu beveik nera tyrim4, skirt4 statybos teritorinio 

koncentravimosi jtakai SJ organizacinei valdymo struktiirai nagrineti. 

2. Statybos objekt4 sklaidll aiskinant kaip SJ situacijos veiksnj, ji reikia pateikti tokia forma, 

kad biit4 atspindetas poveikis jmones OVS. 

3. Siuo poziiiriu galirni tokie objekt4 sklaidos rodikliai: a) statybos aiksteli4 ( objekt4) skaicius; 

b) darb4 apimtis, tenkanti aptarnaujamos teritorijos plato vienetui. 
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THE QUANTITATIVE ASSESSEMENT OF THE LOCATION OF BUILDING PROJECTS IN A 

TERRITORY 

R.Gineviclus 

Summary 

In many research works concerning the dispersion of building projects the influence of this dispersion on 

organizational structures of building enterprise management has not been almost touched upon. However, 

the territorial concentration of production is one of the most important structural factor. The quantitative 

evaluative analysis allows us to auswer the question: why is there no common oppinion on this problem? The 

main reason is that the fields and aims of applying this factor by various researchers are different. 

When the dispersion is considered as a structural factor, it's index must reflect the influence of 

dispersion on the organizational structure of the enterprise management. The index may be represented by 

the number of building sitez or the amount of work per territorial unit. 
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